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FICHA TÉCNICA 
 

 

ALCACOLOR MATE 2011 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos 100% de muy 
buena blancura, excelente cubrición y buen rendimiento. 
 
 
APLICACIONES: Pintado y decoración de superficies interiores y exteriores  
 
 
MODO DE EMPLEO: La superficie a pintar de yeso o cemento debe estar seco, sin manchas, salitre, 
arenas o fisuras.  

Sobre cola, temple o cal no cebe pintarse. Se aplica la primera mano a rodillo diluyendo con 20% de agua. 
Aplicar siguientes manos con dilución 5-10%. 
 
No pintar por debajo de 5ºC de temperatura. 
 
DATOS TÉCNICOS: 

ACABADO: Mate muy blanco. 
DENSIDAD: 1,5 grms/cc 
RENDIMIENTO: De 6 a 8m2 por Lt y mano. (Según superficie). 
LAVABILIDAD: 2.000 Dobles P. 
SECADO: Al tacto 30 min.  
REPINTADO: 4-24 horas según humedad. 
LIMPIEZA: Con agua. 
ALMACENAJE: Un año en envase original cerrado. 

 
 
HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:  
 

Conservar fuera del alcance de los niños. 
Usar en lugares bien ventilados. 
Durante la pulverización utilizar mascarilla. 
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. 
En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase. 
No tirar los residuos por el desguace ni a corriente fluvial. 


