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FICHA TÉCNICA 
 

ALCATONO UNIVERSAL 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  
 
Tinte líquido universal para el teñido de productos tanto al agua como al disolvente 
de uso habitual en pinturas de decoración. 
 
PROPIEDADES: 
 
Elevada concentración. Colores con buena solidez a la luz. Tonalidades intensas. 
gran compatibilidad con la mayoría de pinturas del mercado. 
 
APLICACIONES:   
 
Indicado  para el teñido o coloración de pinturas plásticas al agua, a la cola 
y al disolvente. 
 
MODO DE EMPLEO:  
Agitar convenientemente el envase antes de utilizar. 
Añadir a la pintura blanca o coloreada con un máximo de un 5% sobre la totalidad. 
Si se sobrepasa este límite, puede dar problemas de ráfagas, floculación, etc. 
 
DATOS TÉCNICOS:  
 
COLORES: OCRE, NEGRO, ROJO OXIDO, AZUL LUMINOSO, ROJO BERMELLÓN 
                      PARDO, AMARILLO LIMON, AMARILLO MEDIO. 
 

PRESENTACIÓN: envases de 50 cc, 200 cc y 1 litro 
DENSIDAD: 1,10 a 1,70 +/- 0,05 grm/cc a 25ºc 
ALMACENAJE: Un año en envase original cerrado. 

 
HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:  
 

Conservar fuera del alcance de los niños. 
Usar en lugares bien ventilados. 
Durante la pulverización utilizar mascarilla. 
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. 
En caso de ingestión, consultar al médico y enseñar el envase. 
No tirar los residuos por el desague ni a corriente fluvial. 
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad. 
 

 
 


